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毕学军 青岛建筑工程学院
,

青岛
,

高廷耀 国家城市污染控制工程研究中心
,

上海
,

摘要 采用物化一生化相结合的
一 工艺处理肉食制品加工废水

,

结果表明
,

可以解决单级生化处理时存在的大量油泡沫
,

、

不足等问题
,

得到出水达标排放 的处理效果
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引言
上海某肉食品厂的加工废水主要来自清洗容器

、

工器具和设备等
,

具有富含油脂和肉屑
、

污水浓度变化

大
、

有机物含量高等特点
。

肉食制品加工废水 采用 法处理
,

存在着反应

器表面会产生大量油性泡沫
,

使污泥松散
,

污泥指数很

高
, 、

比高
, 、

相对不足等问题
。

因此
,

试验

采用溶气气浮法 简称 法 作为 反应器进水

的预处 理
,

设计 了溶气气浮一序批 式 活性污 泥法
一 法 的处理工艺

,

取得较好效果
。

护水

、

力衣 ,

充 仁

济
’七水出日

图 溶 气装置示意

试验设备与方法

溶气气浮法

溶气装置示意见图
。

在溶气装置中加人 一 定量的清水
,

然后用气泵充

气
,

使溶气装置内达到 。
。

气浮装置示意见图
口

气浮装置容积为
,

设搅拌装置
,

在气浮装置中

加人定量的污水和破乳齐
,

快速搅拌
,

慢速搅拌
,

然后通过溶气释放器加人

溶气水
,

气浮后撇除浮渣
。

上上上
图 气浮装置示意
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序批式活性污泥法

序批式活性污泥反应器见图
。

杰杰杰杰 气泵

调节
。

进水
、

排水为集中定量控制
,

水量为反应器容积的
,

进水为溶气气浮出水
。

进水水质

试验期间的原水采用肉食品厂每天定时采集的每

小时混合水样
,

其平均水质及变化范围见表
。

从进水来看
,

水质变化较大
, 「二 ,

说明该废水易于生化降解
。

但 。二 ,

、‘ ,

氮磷低于生化处理要求
口

图 序批式活性污泥反应 器示意

反应器容积
,

砂头微孔曝气
,

曝气量由流量计

试验结果与讨论

溶气气浮试验

不同破乳剂及其投加量对气浮结果的影响见图
。

表 , 原水平均水质及变化范围

平均值

范围 一 一 一
、

一
、

一
、

限于实验 条件
,

仅以 值反映废水中油的含量

加 棍凝破乳
产七浮实验

原水 二

加

二

二溉逻之
混凝破乳气浮实验
原水 。「二

。

二仙日飞。︺书田四处丫

昆凝齐投加股

图 混凝破乳 气浮实验结 果

原水 在 一 范围内
,

只要适

量投药破乳
,

气浮后 可控制在 一

范围内
,

去除率在 左右
。

经测试
, 、

经溶气气

浮后仅能去除 左右
,

这样就提高了污水
、

的比例
,

为后续生化处理创造了条件
。

破乳剂用三氯化铁较好
,

不但破乳气浮去除率

高
,

而且铁盐有利于后续生化处理
,

排人水体环境后
,

也无明显副作用
。

投加量一 般在 一 之间 当

原水浓度较低时
,

不加破乳剂
,

气浮后
,

也可在

以下
。

在实际的生产应用中可灵活掌握
。

序批式活性污泥反应试验

试验结果见表 及图
。

原污水经气浮后
,

污水中的油脂和肉屑被大部分

去除
,

大大改善了 反应器的工作条件
。

实际操作

表 一 联动试验结果

水 质 指 标 反应 工 况

序号 水样
,

厂
污泥负荷 曝气时间

【 〕

灰分

原水

出水

出水

原水

出水

出水

原水

出水

出水

,

‘

原水

出水

出水

一 一

© 1994-2008 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.    http://www.cnki.net



肉食品厂废水的 卜 法处理工艺研究 毕学军

之

沉降 寸户刁〔

哪叫叫时研衅研对游朴咭

︵︶卜的

图 气浮后 反应 器污泥沉降情况

时
,

一般经 曝气
,

出水 可稳定地控制在

以下 见表
。

气浮除油后
,

反应器中的污泥沉降性能明显

改善
。

一般静沉 左右
,

即可达 左右
,

并趋

向稳定
,

污泥指数明显下降 见图
。

实际操作时
,

气浮除油后
,

反应器的每个运

行周期以控制在 左右为宜
。

气浮除油后
, 、 、

的比值明

显改善
,

反应器中的营养条件更为合理
。

反应

器的出水
、 、

、 一 、 。

完全达到

我国肉类加工工业水污染物排放标准

一级排放标准
。

、

气浮除油后
,

反应器应保证供氧充足
,

本试

验中一般控制

结论

肉食制品加工废水富含油脂和肉屑
,

污水浓度变化

大
,

有机物含量高
, 、

偏低
,

用 一 法处理该

废水
,

效果良好
。

溶气气浮除油是进行 反应的必要预处理手

段
。

溶气气浮后 可控制在 一 范围

内
。 、

比例适合生化反应要求
。

建议破乳剂采用三氯

化铁
,

不但效果好
,

而且有利于后续生化处理
。

投加量

根据情况在 。一 之间
。

溶气气浮除油后的污水进入 反应器中
,

每个

运用周期可控制在 内
。

污泥沉降性能良好
,

出水

‘
、

‘
、

《
。

反应器应保证供氧充足
,

控制
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液态污泥脱水利用有新招
实施环境监理 加强环境执法

本市召开环境监理工作会议

城市污水处理厂和工 业废水处理产生大量的液态污

泥
,

含水率高达 一
。

液态污泥中含有病原菌和寄生

虫卵等有害物质
,

容 易腐 化发 臭
,

给环保和卫生防疫带来

很大的隐患
。

液态污泥单靠机械脱水浓缩
,

比较 困难
,

而且

处理 费用高
,

有时还得投加絮凝剂
,

不仅费用高
,

还会产生

二次污染
。

上海胜启过滤分 离设备有限公司研制 了不是单

靠机械压 力
,

而 根据液态污泥的特点
,

采用生物 气浮处理

装置和热调节装置配套处理的办法
,

改善液态污泥的脱水

性
,

在热掺力和灰渣助凝的同时作用下
,

将分 离水在压位

差的正压 力和毛细管力的作用下 由过滤吸附室排 出
。

过滤

介质上形成污泥滤饼
,

在热风正压 力和真空负压力的同时

作用下连续脱水
,

到出料口 就成为固态污泥
。

沼 气和固态污泥可作为燃料
,

在热调 节装置 内产生的

高温灰渣掺入液态污泥
,

还可以废治废
,

节省能源
。

固态污

泥或有机物含量 以 上
,

可配制成颗杜状有机生物肥料
,

与化肥平衡配套施肥
,

降低 了农业生产的成本
。

姜星压 张人丰

月 日
,

本市环保系统环境监理工作会议在嘉定召

开
,

这是 自去年以 来市
、

区县 两级环境监理机构队伍重新

组建后 第一 次全市性的工作会议
,

也是市环保局贯彻落实

中央和市委
、

市府计划生育和环境保护 工作会议持神的一

项 重要举措
。

市环保局副局长顾永伯作了
“

实施环境监理
,

加强环境执法
,

为不 断改善环境质量作出贡献
”

的大会报

告
,

市环保局监督管理处处长
、

市环境监理所所长孙建代

表市环保局部署 了 年上海市环境监理所工作计划
。

各

区县环保局
、

监理所作 了交流发言并进行 了讨论
。

市环保

局局长 吕淑萍在会上作 了重要的总结 发言
。

她指 出
,

这次

会议具有领导重视
、

积极认真
、

集思广义
、

提高效率
、

形成

共识等几个显著特点
,

因而开得非常成功
。

她进一 步指 出
,

接下来要以振奋的精神
、

严格的规范
、

科学的手段
、

优 良的

行风实施环境监理
,

把以
“

三查两调 一收费
”

为核心 内容的

环境监理工作提高到新的水平
,

以 更好地促进环境管理法

制化建设
。

本刊记者 魏正明
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