
对我国城市建设中排水系统规划

工作方面 的一些设想和建议

胡 家 骏

提 要

在四个现代化的进程中
,

各城市的排水系统将进行现代化建设
。

城市废水出路的安排和合流制

沟道系统的分流化是两个需要深入研究的课题
。

本文指出了灌溉法的合理性和改革城市雨水排除方

法与城市污水沟道设计原理可能有助于合流沟道的分流化
,

并提出了设想 建议加强治理工业废水

的技术指导和设立试点开展沟道设计与灌溉法的研究

在向四个现代化奋进的过程中
,

为了生产和生活上的需要
,

为了环境保护 , 城市排水系

统必将有规模较大的建设
。

据国外经验
,

城市排水系统规划欠妥时
,

随着生产的发展 , 它将

难以完成防止城市污水污染环境的任 务
,

而且很难改造〔 ’。

因此 , 在城市排水系统即将普遍

进行现代化建设的时候
,

对其规划工作广泛展开讨论将是有益的
。

本文将就废水出路
、

沟道

系统和废水处理等方面提出一些看法和想法 , 最后提几点建议
。

一
、

关 于 废 水 出 路 的 安 排

城市废水可以大别为雨水
、

工业废水和生活污水三类
。

雨水本身是洁净的 , 但是它的径流受到不同程度的污染川
。

鉴于对环境质量的要求

是不断提高的
,

规划城市排水系统时
,

初雨径流不应容许直接排放水体
。

但是 , 在污染程度

尚未通过调查证明必须进行处理之前
,

城市一般雨水径流可容许直接排放水体
, 同时应抓紧

调查城市雨水的污染程度
。

至于街道和场地的冲洗废水
,

应与初雨径流同样对待
,

不宜直接排放水体
。

工业废水是危害环境最严重的一类废水
。

对工业废水的治理
,

我国采取下列方针

①改革工艺
,

减少或消灭废水
,

把严重为害的废水消灭在生产过程中 ②采取某种形式的闭

路循环系统
,

使废液或废水经过适当处理后 回用 据报导
,

西德已有 工业用水采用闭路

循环
,

其中包括冷却水〔“ , ③分离和 回用废水中的物料
,

或以废水为原料制造产品 ,

化害

为利 , 变废为室 ④进行无害化处理后排放城市沟道或水体
。

由此可见
,

工业废水的治理主要依靠工业企业
。

但是
,

可以 合并处理的废水
,

合并处理

一般 比分散处理经济而合理
。

所以 ,

凡是可以 同生活污水一起处理的工业废水
,

应 当 容 许
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排入城市沟道
。

国外一般是这样做的
,

但是有一种议论
,

认为城市接受工业废水会造成工业

企业放松责任心
,

从而增加废水的流量和污染量
, 因此不赞成这样做

。

在资本主义社会
,

经

济负担有公私之分
,

资本家把负担转嫁给社会
,

是资本主义制度的产物
。

在我们社会主义国

家
,

工业企业也有可能因为城市接受工业废水而放松保护环境的责任心
,

但这是思想问题
,

不应 当因此而放弃合理的措施
。

工业废水的危害性主要有两类 有机污染和有毒污染
,

有毒物质也有有机与无机之分
。

不含有毒物质和其他妨碍城市排水系统正常运行的物质的工业废水
,

城市排水系 统 可 以 接

纳
,

这是无庸置疑的
。

至于有毒工业废水
,

当毒物为有机物时
,

也有可能予以接纳 因为有

毒有机物一般是微生物能降解的 , 而当毒物为重金属化合物时
,

城市应严予拒绝
。

工业废水的毒物关如果不用全力管好
,

环境保护会变成一句空话
。

生活污水通常不含有毒害性质的物质
,

它的主要危害是有机污染
。

微生物以废水带

来的有机物为养料而迅猛繁殖时
,

消耗大量氧气
,

从而可能降低周围环境的含氧量 甚至达

到无氧程度
,

破坏正常生态系统
。

有机污染的这种耗氧性是城市废 水破坏环境的最常见的

主要 因素
,
城市排水系统在环境保护上的主要任务就是消除废水耗氧性对环 境 的 威 胁 , 当

然
,

同时必须防止生活污水传布疾病
。

生活污水有两条常用的出路 排放水体 稀释法 和灌溉田地或牧场 灌溉法
。

近来
,

有些地方利用城市污水 通常是混有工业废水的生活污水 作为水源
。

大多用作工业用水水源
,

也有用来补充地下水的
,

个别则用作城市公共给水的补充水源〔 , ”’。

至于西德鲁尔

河流域大规模的把被城市污水污染了的鲁尔河水补充城市地下水资源 “ , ,

则是一种处置城市

污水的特殊方式
。

不论采用哪种处置方式
,

城市污水都要进行处理
。

处理的程度则视具体条

件而定
。

这样
,

城市污水的出路就有一个选择问题 , 由于它对整个城市排水系统的布局有决

定性的影响
,

因此是一个应当深入研究的问题
。

以城市污水作为水源
,

只是在 比较特殊的条

件下才考虑 而稀释法和灌溉法的选择则具有普遍意义
。

生活污水中的有机物是 良好的肥料
,

水分也是值物所需要的
,

实践也表明污水灌溉的效

益是明显的
,

所以 ,

生活污水或性质类似的城市污水用于灌溉是公认合理的 〔 一 ” , ,

近年颇有

发展 在我国 , 有关规范中也有明文规定仁, , 。

但是
,

相对米说
,

各国采用灌溉法的排水系统

极少 , 所排除的污水量几乎可以略而不计
。

这又是什么原因呢 第一
,

作物的需水规律与城市

的排水规律并不一致
,

通常要用相当大的池塘调蓄污水 如果需要的调蓄容积过大
, 既不经

济 , 也不现实
。

第二 , 城市污水中常常混杂工业废水
,

难免夹带有毒物质 , 就不再适宜灌溉

农田
。

解放以来
,

我国有关领导曾大力提倡污水灌溉
,

然而收效不大
,

原因可能很多
, 但上

述两项困难无疑是重大障碍
。

但是 , 排放水体并不是生活污水和城市污水的理想出路 ,
、

因为 ①仍然存在有毒工业废

水污染环境的问题 , ②要求的排放标准高于灌溉法
,

污水处理费用较高
,

而且没有经济收益 ,

③通常采用生物处理法处理城市污水
,

污水的耗氧性虽得以改善
,

却产生了所谓富营养的另一

类性质的危害
,

往往需要进一步去除有肥料作用的氮
、

磷等元素的盐类
。

所以
,

相比之下
,

灌溉法较为合理 存在的困难通过科学研究和加强组织与管理
,

是可

以逐步克服的
。

近年
,

在美国
,

环境保护局要求各城市申 青排水工程国家补助时必需把灌溉

法列为一个方案进行 比较 「, ’〕,

这将有助于灌溉法的普及和提高
。
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二
、

关于 城市沟道沟统的整 理 和扩建

老城市一般都有沟道
, 既宣泄雨水 , 又排除一切地面废水

。

在没有采用卫生设备之前
,

一切废水都是通过雨水 口进入沟道的
。

所以 ,

老城市的沟道可以说都是合流制的
。

当现代城

市出现以后
,

这种合流沟道系统很自然的沿袭了下来
,

仅有的改进是设法把晴天的废水送到

污水厂进行处理
,

而在雨天就有大量的混有城市污水的雨水溢流到河里
。

各国实践表明
,

这

种做法使河流受到严重的污染
。

于是出现了分流制 设置两个沟道系统
,

分别收集和分别处

置雨水与污水
。

这样
,

在城市现代化时
,

排水系统沿用合流制
,

还是改为分流制
,

就成为一个极其重要

的问题
。

我国有关规范
,

对新建的排水系统建议一般采用分流制
,

而对于现有系统的扩建或

改善如何选择排水制度却只作了极其原则性的规定 〔,月 。

从美国的经验看
,

在排水系统扩建时

如果沿用合流制
,

日后必然产生严重污染水体的情况
。

补救办法不外两个途径 ①重新把合

流制改为分流制 ②尽量降低雨水的溢流废水量 这些废水不经处理就直接流入水体
。

这

两种办法都非常费钱费事
,

很不容易实施
,“

‘弓 。

据 报道
,

美国有关国家机构估计全国

合流排水系统的分流化约需 亿美元 在 年时估计
,

华盛顿排水系统分流化约需

亿美元
,

芝加哥约需 亿一每英亩 约合 平方米 城市土地的分流化费用两城相

近
,

分别为 和 美元 而采用降低雨水溢流量的办法
,

基建费用约为分流化的

三分之一
。

后一办法虽较省钱省事
,

但是防治污染的效果较差
。

故在新建时
,

他们一般也采

用分流制 〔,‘ 。

对还是刚才在开始现代化的我国城市讲
,

现有排水系统扩建时应当立即分流化
,

这似乎是无庸争仪的
。

除改制之外
,

排水系统的建设如何适应城市的逐步建设
,

也是一个需要研究的问题
。

新

建的企业
、

公共建筑
、

住房等一般是分散建设的 ,

这对市政工程的扩建是不利的
。

笔者认为
,

改革城市排除雨水的方法和城市污水沟道的设计原理
,

将有助于我国 喊市排

水系统的现代化建设
。

下面分别 申述
。

改革城市排除雨水的方法 —
以 合理的高程布置辅助雨水沟道

习惯上
,

城市雨水的排除常单纯依靠雨水沟道
。

由于经济上的考虑
,

雨水沟道常按较小

的暴雨设计
,

难免溢流
,

往往造成积水
。

避免积水为害的途径似不外乎两条 对溢流雨水给

出路或有计划的暂蓄
。

合理的城 市高程布置有可能解决暴雨积水为害问题
。

如果房屋地板高

程高于庭院
,

庭 院高于街道
,

街道的纵坡形成体系向河流或池塘倾斜
,

那么雨水沟道即使满

溢
,

也可沿地表宣泄
,

不致造成积水为害
。

按照这样的概念设计时
,

雨水沟道可以采用我国

江南城市历史上长期采用的盖板明沟
,

设在人行道上或车行道中央
。

这将简化地下管线的处

理和雨水沟道的施工
,

雨水沟道系统的投资也有
一

可能大大降低 当然道路系统的建设费用可

能有所增加
。

这就有利于城市排水系统分流化的实施
,

而且同时解决了暴雨积水问题
。

革新污水沟道的设计原理 —采用压力流输水沟道

除个别沟段外
,

沟道系统习惯上都是按重力流设计的
。

笔者设想污水沟道系统似可采用

重力流系统与压力流系统结合的方式 街 区内部沟道用重力流系统
,

街道上的沟道用压力流

系统 每若干个 例如 一 个 街 区组成一 个排水
一

单元
,

设置
一

个泵站
,

泵站
一

作程序可在适
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应客观实际的前题 下按主 观意图胜行设计
。

污水输水沟道的压力化
,

将简化地 下管线的处理

和街沟的施工
,

因而降低城市排水系统分流化的费用
。

同时
,

这还便于适应城市的逐步建设
,

因为 ①各街区污水沟道 自成体系
,

互不干扰 ②街沟高程不受街区沟道的影响
,

也不受上

游街沟的影响 , ③泵站的运行有 一定的灵活性
,

开泵时间可以 错开
,

街沟的输水能力适应范围

扩大 , ④提高泵的扬程也可增加街沟的输水能力 ⑤新建街沟可以采用新型低压管材
,

有可 能

拆迁
。

此外
,

这种污水沟道系统将免除通沟劳动
。

本设想是在向上海沟道工人学习时得来的

上海污水干沟上每 一 公里设中途泵站
,

泵站工 权采用定时运行
,

沟道无需请通
。

在美国
,

也有采用压力流 沟道使排水系统分流化的设想
,

而月 进行 了实验
。

目前
,

压力流

沟道似尚限于用户与城市沟道的连接〔, ‘ , ” 〕。

如何同沟道分流化联系起来
,

资料 〔, 〕设有看到
,

可能同本文所提出的设想有区别
。

三
、

关 于 废 水 处 理

关于废水处理
,

谈谈对于灌溉法的一些看法
。

灌溉法是一种处置废水的方法
,

同时也是

一种处理废水的方法
。

把它单纯 咋为处置废水的方法
, 那么废水的排除容易完全受制于农业

生产
,

农业上不需要废水的时候就得另找出路
。

把它同时作为处理废水的方法
,

那么农业生

产应当兼顾废水的排除
,

同时解决农业生产和环境保护两个方面的要求
。

革命导师恩格斯在

论述城市和乡村的对立的消除时
,

曾经指出
, “ 只有通过城市和乡村的融合

,

现在的空气
、

水和土地的污毒才能排除
,

⋯⋯” 叫
。

这是十分精辟的议论 必须把农业生产与 废 水 排 除

融合起来
,

灌溉法才能成为解决城市废水
、

保护环境的有力措施
。

城市必须把有毒工业废水

限制在厂区之内
,

同时进行必要的废水预处理
,

以保证水质不致危害农村的生产 而农村则

必须设法利用全部来水
,

不使废水直接排放天然水体
。

前面谈过
,

灌溉法并未得到应有的充分研究 到 目前为止
,

知识和实践都很不足
。

我国

是一个社会主义国家
,

在推动 城乡合作方面
,

有无比的优越性
,

有关领导应当下决心组织灌

溉法的科研
,

闯出我国 自己的路子
,

在城市排水工程上赶超世界先进水平
。

四
、

几 点 建 议

根据上面的讨论
,

可以这样说 解决城市废水问题的关键是工业废水和废液的利用

与无害化
,

不消除有毒工业废水就无法确保环境安全 城市排水系统应当在现代化建设

的初期就采用分流制
,

改革城市排除雨水的方法或改革城市污水沟道的设计原理可能简化城

市排水系统的分流化 灌溉是一神处理废水的方法
,

也是城市污水的合理出路
,

其技术

关键是提高灌溉需水量定额与 全数接纳每 日来水 瞬
。

这三项工作都需要做很多研究工作
,

都

需要创新精神
,

都需要各方面门大力协作
,

不紧紧依靠党的领导
,

工作将很难开展
,

城市排

水系统的现代化就闯不出新路
,

限‘月
‘

能要步国外的老路
。

’面提儿点不成熟的想法供参考
。

工业三废有专门的管理机沟
,

但有毒废水尚未能 仁绝
,

有必要加强技术指导
。

凡是

井 讨 调
,

住
,

脚 归丈, 匕较 次自扮璧水心理方法
,

山政 , 有关的辰高领导机关以一定的方式
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通令全国有关工厂参照使用
。

对于为害特别产重的废水
,

可组织人员
,

切实调查
,

限期提出

防治方案
。

笔者认为可以拿电镀废水作为试点
,

因为这类废水的防治已经积累了好些成功的

经验
。

城市沟道系统的扩建和改建的研究应当通过典型工程进行
。

国家应当有一
、

二个试

点
。

污水灌溉的研究也应当有试点
。

它具有特殊的重要性和复杂性
,

国家应 当设 试点
。

以农业生产单位为主
,

组织有关人员一起研究
,

力求在最短期间取得成果
,

用于实际工程
。
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