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混凝与浑浊度分类测定 
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摘要 漶凝的主要作用是提高沉淀兢率．惜以延长滤池洗砂闱期；同时．在降低浑浊度上起了作用．致浊 

粒子的粗细范围很广．且性质不同．所用北理方法去除不同致浊粒子的蛀果不同，浑浊度宜分奏刺定．建 

议分为自沉浊度，混凝浊度 可滤浊度 豪沉浊度，井提出了刺定方法革案，供进一步研究． 
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1 混凝与饮用水的净化 

用地面水作为饮用水水源时，原水常用砂滤法净化． 

砂滤法最早采用的设施是慢滤池．出水清亮洁净，细菌含量极低，通常大肠杆菌含量极 

少，不经消毒即可饮用． 

慢滤池滤速投慢，洗砂周期常达一个月以上，砂床面层枵砂可在池外清洗 ．同时，常设有 

足够容量的原水水库，保证滤池进水不致过浑，停滤洗砂不致过勤．蓄水库和慢滤池形成传 

统的慢滤系统．晚近常用接触滤池取代水库． 

用水量高时，慢滤系统占地太大，快滤系统应运而兴，由混凝设施 沉淀池 快滤池和消 

毒设施组成．快滤池滤速极高，砂床迅速堵塞，单凭变池外洗砂为池内洗砂尚无济于事，必须 

大大降低进水浑浊度，故混凝沉淀为快滤系统的必要设施．混凝沉淀的脒浊效率极高，但砂 

滤仍是必须的． 

混凝的作用是利用混凝剂产生的絮状体挟带水中悬浮粒子共同沉降，使沉速缓慢的微 

细粒子也可在沉淀池中去除．常用的混凝剂铝、铁盐与水中碱性物质反应产生氢氧化物絮状 

体：同时铝、铁盐为电解质，可促使带有电荷的致浊细扩散粒子聚沉，在紊流的搅拌下它们与 

絮状沉淀碰撞形成易沉的絮状体． 

混凝也称混凝作用是英语coagula~on的译名．在胶体化学中coagulation与汉语凝 

结作用、聚沉作用或凝聚作用相当．当初土木工程学者在给水工程学中将coagulation译为 

混凝，而不移用化学名词，可能是鉴于两者涵义不尽相同，而混凝一诃涵有搅拌絮化的意思． 
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2 浑浊度分类的意义和分类测定 

城市水厂在净水实践中发现低温浊水不易混凝 ．当饮 用水水质浑浊度标准定为 

10mg-L 时，不成问题．但是随着标准提高到 lmg·L 时，净水厂出水往往难以达标，即使 

增加混凝剂用量亦然． 

浑浊度是最早使用的饮用水水质参数之一，是一个直观参数．反映水的外观的明亮程度 

．水中致浊粒子的粗细范围很广．性质亦有差异，它们的沉速变化很大 ．当粒径小于 10一 m 

而大于10 cm(其溶液称悬浮体)时，沉速既慢，且因带有电荷，故难于于混凝 ．混凝作用 

的效果显然与致浊粒子的性质有关．如果混凝效果不佳．其细微致浊粒子在快滤池中也难于 

除去，似可试用其他技术．浑浊度的分类测定将有助于净水技术的研究 ． 

笔者认为．仿照水质参数 固体 的分类方法，参数浑浊度似可分为：可(自 沉浊度、(可)混 

凝浊度，可滤浊度和聚沉浊度．这些与水处理技术关联的参数．与反映水的物理、化学性质的 

参数有所不同．其定义与测定方法密切相关． 

对上述浑浊度参数的测定过程，经过初步试验．暂草拟如下： 

可沉浊度——原水水样在静沉 30rain后所降低的浑浊度． 

混凝浊度——除去可沉浊度后的原水水样用混凝沉淀法降低的浑浊度． 

(1)用蒸馏水50mL或 100mL，投加AI (SO．)a试剂(1 溶液)5mL或 10mL；加Na． 

HCOs试剂(1．5 溶液)SmL或10mL；搅拌5min． 

(2)向已去除可沉浊度的原水水样(500mL或 l 000mL)中注人用方法(1)制备的试液，搅 

拌 20rain． 

(3)静沉 30rain后．测定上层液的浑浊度． 

(4)所降低的浑浊度即为混凝浊度． 

可滤浊度——除去混凝浊度后的原水水样经定性滤纸过滤所降低的浑浊度 ．也可定义 

为原水水样浊度与上述滤液的浊度之差． 

聚沉浊度——除去可滤浊度后的原水水样用AI (SO．)，处理后降低的浑浊度． 

(1)除去可滤浊度后的原水水样100mL(决定于所用浊度仪的需要)．加上述AI (SO )3 

试剂 hnL．搅拌 20min． 

(2)用定性滤纸过滤． 

(3)测定滤液浊度． 

(4)所降低的浊度为聚沉浊度． 

率文试验荣苏州自来水公司及其北同水厂同仁慨助．谨致谢意 
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Coagulation and Classification of Turbidity 

Hu Ji “n 

(school of Environmental Engineering，Ton~i Univeraity，Shahghai，200092) 

Abstract The ma function of coagulation is to promote the sedim entation 

effi ciency SO as to prolong the washing cycle of rapid sand filter and in the 

meantime the turbidity of raw water iS greatly reduced． Sizes of suspended 

particles which form turbidity cover a wide range and their properties are diverse 

too． The treatment efhciencies of processes about the removal of different 

suspended particles are different．In the study of treatment processes of turbidity 

removal of raw water，it may be better to classify the turbidity into different 

classes．It is suggested that the turbidity of raw water may be classified into 

settleable turbidity，coagulated—settleable turbidity，unfilterable turbidity and 

coagulable turbidity．And a draft of their determ ination methods is proposed for 

further studies． 

Keywords Turbidity；Classificati0n：Coagulation 
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一 种实用的半主动悬架的控制规律研究 

周晓文 张洪欣 

文中主要研究以提高平顺性为主要目的的可变阻尼控制系统，在进行理想阻尼力的最 

优控制过程中，采用了一种简单低成本的控制策略即由Kamopp教授提出的天棚阻尼控制 

模型，其连续型控制策略是基于开关式阻尼控制策略但又避免了开关式的缺点，且其结构参 

数随路面级别的不同而不同，通过时域和频域计算可见这种控制方法的有效性． 

汽车离合器的自动控制系统的研究 

何东伟 李新耀 

论述了汽车离台器的自动控制系统的工作原理，在尽量不改变汽车原来的机械零部件 

的基础上，建立起了自动控制系统的整件结构．提出了一个可行的控制方案，对系统的主要 

组成部分作了选择和论证，并对微机系统的硬件和软件构成进行分析，通过模拟试验初步证 

明了系统的可行性． 
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