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(内容提要 )本文对气压给水技术中水罐容积的计算，泵的选用原 舛和气压给 
_l 

水幂统的发展前景等方面进行了探计。 吏中提 出的气压水罐总容 的计算式，根据 

特性曲线棱核琳承流量度基流可谓棱阀的馒犴l等内容可僻设计参考． 

一

、 承■窖积的计算 

气压给水罐的总帘襁和水容积，一艘{}I{ 

假定空气和水的温随不变，根据波兑耳定律 

计算，然后乘以安全系数确定水罐总容积 

《建筑给水捧水设计规范 》'柳定安全系数采 

用2，计算结果偏大。 

桩据经验，停泵压力时气压给水盎龌中承 

容积为水罐总容积的40—50 ，水罐中可用 

水赶 (贮水容罱 )可按下式计算。 

P 

可用水量一V 一V = ( 一 
2 

一 1 ) (100一V J) 

式中t P， 一高压或停泵压力(绝对 力 )． 

kPal 。 

PrL一低压或并泵 力(绝对雁力)， 

kPa； 

Vt P [对水罐巾水的容租， 玎 

比表示 

V：——Pl时水 罐中水的容积， 以 百 

分比襄示。 

倒t水罐容积为 em·，停泵对 表 压 为 

28okPa，水罐中水容积为罐总容积的50 ， 

开泵时袭压 为1如 KPa，求水 箱 的 可 用 水 

量。 

： ： ．5B 2 I4O+ l00 ”。 

‘砸绦水龋可用水量= (1．58一 1) 

× (i00—50)=29％ 

弃积为3m 柏气压水罐可利用 的 水 容 

税为 3×0．20#0．87m。。 

根据计算，停泵压力时气压水罐中水容 

积为罐的总容积的4O ，P ／P 值最大时， 

可利用的水容积最大 

气压水罐总容积V可按下式计算： 

V一可j=}I水棒Q税／4丽冒n 分数，m$． 一 可j=}I水窖积的百分数’⋯ 。 

式中 Q ⋯如压泵流量，m。，h， 

n ～ 每小时泵房动次数，一般采用 

6一10次，当泵功率小于lOkw 

时采用高值。 

恻，某工厂气压冶水系统供应最大用水 

量为45．4m。／h，lT厂配承系统中要求 最低 

水压为245kP8 水泵 n水量比最大耐用水 

骨大∞ ，即为45．4×I．2—54．48m 儿 。为 

了保证配水系统中的水压不低于上值，选择 

气压水罐构压力在28O一420kPa范围内。 

P 2=：鬻-!．37 

5．该试验为涟铜给水厂提供了技术改造 (1)壬大志 柳譬估《巾围 蛊排水》l 98T第3卷 ． 参考文献l 

妻苎：，． 及技 经济孝警，对于类似水源 (3)(苏]F．1．B 女《 》 的深度处理
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当V 一40 H{，有效水 晷 积 一 (1．37 三、气压蛤水系统的发展前景 
一

1 )× (160—40)=22．2 。 
． 、 ．

国 了避免气压给水系统中的压力波 

水罐总容稿：鸭 }兰 量氟  r 曝畦唐瘟供讯， 趣常在气压水罐和_配水 
=、泵的选用 近我届四川省科学技术协会发明的 差流可 

气压给水系统 中泵的出水量要比最大时 调 闽 (专利证书号52 38)代 替 减 压 阀 

用水量大 气压给水设备的平均供水压力 后
， 不仅可使气压给水设备恒压供水，而且 

与配水系统压力之差越大，则 备的挚率越 可使水幂的启动频率降低。 蛎以上，即每小 低
。例如气压水罐的停泵袭压力为 55 P ， 时 开豪一次，节能30 ，水罐窑积 减小 

开泵表压力为315kPa,平均压力为385kP 50％
。 该差流可调棱阀 已在 中、美、r{，西 

配水系统要求的最低水压为2。OkP。时 最 好 德
， 加拿大等国取得专利。 

选里 台登 最 的扬程 5--．．42。0kP。 整流可调棱阀装在水管路中，利用两端 水泵
。 逭祥供给最大时用水量至少有 o％的 管矗中 噩另差改变水流通路的截面积，自 

余量。 动控制水流量 棱阀两端压力差的变化
， 可 

前述水罐容积的算 侧 中， Pt，P (表 使流体正向或反向通过
， 实现正反向不等量 

压 》分别采用 8o~42okPa，选泵时应根媚 流动即差流流功 当差流可调棱同装在气压 

特性曲线校核 水墨在流量 54．48m S／h， 水罐与千管之间，气压给水系统可恒压供 
扬程为。5o‘警5刚 a对 较高的效率。在 水

， 供水可靠。气压供水设备体秘 0，重量 
停泵压力P 为42O P 时， 的流量应不 小 轻

， 便于运输 与安装。 

．  

特殊阀门⋯一电磁液压阀安装使用效果好 

湖：『匕省恩施市一水厂是1965年建成的一座老厂、供 l水强摸仅6000吨／日，由 一区狭窄、 

地匝条件差、无法再扩建，唯一办法须在工艺设备上挖潜革新。 

。水厂净化单向，有 座平流沉淀池、一座竖流池、六组普通快滤池。穴组滤池是。T=人们 

每天工作的要地、滤池的反冲洙过去都是用人工搬铁盘操作闽门。水厂滤池有六组，每组 

4个阀门(进水闷、反冲阀、排污阀、出水阕)六组台训 有24个，枷 卜反冲总阉共25个阀门， 

每班在反冲洗对、要用人工手搬阀门，先后开动关闭25个阀门，一开一关共五十次。一人开不 

动、美不紧少不了要两人操作，工人长年累月手 r=操作，铁斑也摩损了}工人操作劳动强度 

大，反冲时阅拖得长，在效率上节能上都有影响。有时，因水压偏低，又不能反冲洗，既影 

响水质，也影响产量。 
一 水厂在1989年购进了重庆特殊阀门厂18台三种不同规格曲电磁液压闽，从1 989年3月 

1日安装投产阻来，表明 重特牌”产品，性糍稳定效果很好。原人_￡开、关阀门要搬5O次， 

时问需要-d,时以上，方能完成反冲洗。现在，只需一人坐在控制台前按按电纽，仅24分钟 

就能完成一次全冲洗过程。过去，由于压力不足 4公斤，就无法 冲冼，现在，投甩电磁液压 

阍后，水压力在2公斤也能进行反冲洗，总之，电磁液压阀比电动阗、人一亡手搬阀门都其有 

更多的优越性。 

经投用实践证明、 “重特牌 的电磁液压闽，确实是现阶段较为理想的实用产品。 

(恩施市 自未水舟司张泽汪、曾明贵 畦稿 ) 
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