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4 结语

南运河综合治理工程遵循可持续发展的原则,

体现了生态自然的设计理念,有助于生物多样性、河

流水质的改善,同时提供一个见水、近水、亲水的美好

环境。生态、自然治河是现代河流治理的发展趋势,

是城市建设发展到一种相对高级形态的必然结果。

这就要求设计上要有突破性改变, 通过使用不同的

材料、不同的手法来实现生态、自然治河的目的。
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污水排放标准日趋严格, 我国颁布的 5城镇污水处

理厂污染物排放标准 6 ( GB 18918) 2002)对污水处

理厂出水水质提出了严格的要求。在新的形势下,

采用深度处理措施使已建污水处理厂达到更高的排

放标准要求,已成为我国污水治理的重点工作之一。

在污水深度处理方面, 生态化技术不但具有运行成

本低、操作简单等优点,而且具有净化水质和美化景

观的双重功能, 因此受到广泛关注。生态化污水深

度处理技术主要适用于小城镇或郊区, 国内外均有

许多成功案例,有些还被建设成为环境教育基地。

4 结语

中国 2010年上海世博会是首届以 /城市 0为主

题的世界博览会,是中国学习借鉴世界城市发展先

进科技和文化的一个前所未有的良机。在给水排水

领域, 很多国家和地区都向世界展示了最新技术和

先进理念,对我国市政基础设施建设具有重要的启

示和借鉴作用。我国应该充分利用上海世博平台,

深入学习给水排水方面的成功经验和先进技术, 准

确把握未来发展动态,用以指导我国城市的科学建

设与发展。
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