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移动式海水淡化装置结构设计
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    为解决水资源不足问题，海水淡化技术及工艺成为研究的热门话题。本文采用一级

反渗透脱盐工艺，设计了机电一体化的移动式海水淡化装置，主要由动力系统、净化系

统、控制系统以及框架组成.该装置不需外接电源，可直接从海水中制取饮用淡水，作

为淡水生产应急补充装备，适合在远离陆地的海岛及舰船上使用。

1淡化工艺

    移动式海水淡化装置的净水工艺由三部分组成。预过滤包括粗滤及精密过滤，粗滤

可以隔滤海水中细小纤维、悬浮物和颗粒物.精滤主要去除水中较小的悬浮固体，降低

水的浊度，为反渗透膜的正常工作提供水质保证。反渗透脱盐可以除去海水中的可溶性

盐类、有机物及微生物。终端消毒采用紫外消毒，防止细菌泄漏到产水中，以保证产水

水质。

1一粗涟器
7-回流阀

2一增压泵
吕一高压泵

13一压力控制阀

3一进水压力表
9-高压开关

14-UV消毒器

  4,5-精密滤器
10,11-RO组件
  15-TDS计

6-刊氏压开关

12-操作压力表

16-一净水流量计

图1工艺流程图
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    工艺流程为:海水~粗滤~增压泵，精滤，高压泵~反渗透脱盐~紫外消毒，淡

水，见图to

2结构设计

2.1整体结构

    移动式海水淡化装置主要由动力系统、净化系统、管路系统、控制检测系统以及框

架组成。其结构见图20

主视图

b 俯视图

1一脚轮
6-增压泵

电机2一发「
7-UV消毒器

3一高压泵
8-RO组件

4一框架 S一控制面板
9-精密滤器

                            图2结构示意图

    装置的整体结构分为上下两层，上层主要为净化单元，主要包括精密滤器、高压泵、

反渗透膜组件及紫外消毒器。下层安装增压泵、发电机及控制系统，其中粗滤器与增压
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泵相连。装置的重心在下层，稳定性好。底角安装四只脚轮，便于移动。

2.2动力系统

    动力系统包括增压泵、高压泵及发电机.

    增压泵的作用是提取海水，把海水输送到高压泵，其额定功率为O37kVA，具有一

定自吸功能。高压泵是海水淡化工艺中的关键部件，本装置选用注塞泵，操作压力

14ok沙扩，功率消耗0.55kvA.

    由于该海水淡化装置主要供远离陆地的海岛及舰船上使用，因此安装发电机，可独

立适用，不需外接电源.根据增压泵和高压泵电机的总功率消耗以及启动电流，选用的

发电机为单相通用柴油发电机，额定频率为50HZ，额定电压为230V，额定输出功率为

2.skVA，最大功率3.ZkVA，额定转速为300or/Inln。

2.3净化系统

    净化系统包括粗滤、精密过滤、反渗透脱盐及紫外消毒。粗滤器由孔直径为Ilnln

的多孔不锈钢片制成 (见图3)，规格为中50，位置在增压泵的前端，通过软管与增压

泵连接。精密过滤采用过滤精度为5腼PP滤芯，规格为中50x250，数量2支，串联连

接.反渗透膜元件选用2支BW2514海水膜，膜壳材料玻璃钢，采用一级两段设计，

减轻了精密滤器 (预处理)的负担，提高了水的回收率，但容易产生浓差极化。

2.4管路系统

            a主视图 b 右视图

                    1一外壳 2一快速接头 3一过滤板

                    图3粗滤器结构示意图

    海水淡化装置的管路系统包括高压系统和低压系统，而且系统必须耐海水腐蚀。该

装置的高压管件选用55316不锈钢，以及高压复合橡胶软管。低压管件选用低压钢衬
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胶管及UPVC塑料管。

2.5控制检测系统

    该装置采用机电一体化设计，实现了全过程自动控制，设计了水路系统的欠压保护，

防止了高压泵因水量不足连续运行而造成的损坏，设计了水路系统的过压保护，防止了

压力过高而损坏膜元件。能在线检测进水压力、操作压力、产水流量及产水电导率。控

制检测系统保证了装置安全、稳定、可靠地运行。

3技术参数

    产水流量:30-50L/h

    脱盐率:99%

    回收率:15%

    电源:220V/5OHz

    功率消耗:0.9kW

    油耗:370g/kW.h

    产水水质:符合GB5749-85‘性活饮用水卫生标准”及卫法监发〔2001]161号“生

活饮用水水质卫生规范”规定(其中pH符合GB 17323-1998“瓶装饮用纯净水”标准

规定)

    质量:120kg

    体积:80OX480X750mm

4小 结

    采用一级反渗透脱盐技术工艺设计的机电一体化的移动式海水淡化装置，主要由动

力系统、净化系统、管路系统、控制检测系统以及框架组成，结构紧凑，移动方便，操

作简单，不需外接电源，可直接从海水制取饮用淡水，作为淡水生产应急补充装备，非

常适合在远离陆地的海岛及舰船上使用。
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