
　

给水厂污泥脱水设施建设应重视的几个问题
沈 裘 昌

　　早在 20 世纪 70 年代 ,我国就颁布了工业废水排放标准 ,明

确规定了废水中悬浮物的最高允许排放浓度。给水厂排泥水中

的悬浮物浓度远超过规定标准 ,因受经济条件的制约和主观上

的不重视 ,给水厂的污泥脱水工程至今发展十分缓慢。

发达国家早在 20 世纪 30 年代就开始注意给水厂的污

泥脱水问题 ,到目前已有 80 %左右的给水厂污泥得到处理。

而我国到 20 世纪 80 年代才开始实施自然干化和探索机械

脱水 ,整整晚了半个世纪。1996 年石家庄市润石水厂率先

建成带式压滤机污泥脱水车间 ,而后北京、深圳、上海、杭州

等城市的一些给水厂也相继建造了污泥脱水车间 ,总的来说

还仅仅是一种探索。目前已有更多的给水厂正在建设或筹

备建设污泥脱水设施。由于我们起步较晚 ,对给水厂的污泥

脱水缺乏设计和运行的实践经验 ,且各水厂的污泥特性差异

较大 ,处理系统相对较复杂 ,基建费用较高 ,因此对给水厂污

泥脱水技术开展研究意义很大。各给水厂污泥脱水技术的

研究既有很强的个性 ,也有很多共同点。为了建设好给水厂

的污泥脱水设施我们必须要做好以下几方面的研究。

1 　污泥量的确定

污泥量的多少将直接影响建设的规模 ,确定污泥量有很

多现成的公式 ,影响污泥量的主要因素是原水中的 S S 和混

凝剂的投加量。而给水厂常年只监测和记录原水浊度 NTU ,

要确定 NTU 与 S S 的相应关系 ,需要做大量的对比测定 ,以

确定各水厂的 NTU 与 S S 在特定条件下相对应的比例关系。

然后根据历史记录的浊度、色度和投加混凝剂、助凝剂的量 ,

选择合适的频率 ,并根据环保的要求、污泥浓缩能力、浓缩污

泥的储存能力、脱水机械设备的备用能力、干污泥的储存和

外运能力综合确定设计干污泥量。

2 　排泥水的收集

排泥水包括沉淀池的排泥水和滤池反冲洗废水 ,其中沉

淀池排泥水的含固率比较高 ,含固率达 011 %～2 %甚至更

高 ,而滤池反冲洗废水含固率则比较低 ,平均在 0103 %～

0105 %。一般这两种排泥水分开收集 ,滤池反冲洗废水先经

预浓缩后再与沉淀池的排泥水一起浓缩。这样能提高浓缩

效率 ,不过也增加了设备和管理的复杂性。两种排泥水一起

收集还是分开收集 ,应通过试验经综合比较后确定。

3 　排泥水的浓缩

浓缩是要将收集到的排泥水含固率提高至 3 %左右 ,含

固率越高对机械脱水越有利。污泥浓缩的方法有重力浓缩、

气浮浓缩、微孔浓缩、隔膜浓缩和生物浮选等。重力浓缩工

艺简单、运行稳定、成本低廉 ,给水厂的排泥水浓缩一般采用

重力浓缩。连续式重力浓缩池的设计理论很多 ,最常用的是

固体通量理论。并可以通过静态沉降试验确定污泥自重压

密所形成的固体通量 ,这些指标的确定直接影响到浓缩设备

的规模。如受场地限制 ,常通过增设斜板等措施提高浓缩效

率。

4 　污泥的机械脱水

目前国内外比较常用的脱水机械有板框压滤机、离心脱

水机、带式压滤机。脱水机械的选择涉及污泥的脱水特性、

工程的造价、经常的运行费用 (包括能耗、药耗、维修费用

等) 、设备维修的复杂程度、对环境的影响程度、占地面积、脱

水污泥含固率要求等 ,需要经过综合比较后确定。

5 　脱水污泥的处置

脱水污泥也是一种资源 ,至少可以作为填土或垃圾填埋

场的覆盖土 ,有些还可以制砖、烧水泥 ,不投加 PAM 富含有

机物的脱水污泥还可以作为肥料。目前大都还是花钱请环

卫部门统一处置 ,这里有一个行业合作和市场开拓的问题 ,

这是下一步需解决的问题。

我们已跨入了 21 世纪 ,正在集中力量全面建设惠及十

几亿人口的更高水平的小康社会 ,供水行业也正在加快现代

化建设的步伐。一方面我们呼吁全社会为供水行业提供一

个合格的水源环境 ,同样供水行业也要为环境保护承担应尽

的责任 ,使给水厂的排泥水能达标排放或零排放 ,让我们的

生活环境更优美 ,天更蓝水更清 !
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