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关怀 民

提要 〕马来西亚亚渣亚莫尼公 司生产的玻璃钢壳体小 型生活 污水处理设备共有洁滤

系统
、

实净 来统和 高净 系统 三个 系列
,

服务人 口 为 人
,

最大 组 合服务人 口 可 达

人
。

本文重点介绍 了这三个 系列的处理工 艺
、

设备选型和设计参数
、

加工方法 以及该

公 司的污水处理设备物业 管理模式
,

并就该设备的应用谈 了作者 自己的看法
。

关键词 〕小 型生活污水处理设备 玻璃钢壳体 生物处理 马来西亚

属上流式厌氧过滤的化粪槽
,

由沉淀槽和厌氧

过滤装置两部分组成
,

水力停留时间超过
。

其出水可达马来西亚国 级环保标准要求
,

即

簇
,

簇 见图
。
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一
、

小型生活污水处理设备市场发展看好

马来西亚亚渣亚莫尼公司

于 年从 日

本引进 以玻璃钢为壳体的先进水处理工艺
、

优

质零部件和辅助设备
。

该公司制造的小型生活

污水处理设备于 年经马来西亚国房屋署

批准使用
,

年才被市场接受
,

一

年这种小型生活污水处理设备的营业额见表
。

这种设备不仅在马来西亚受欢迎
,

还外销东

南亚
、

港
、

澳
、

台地区
,

同样反映良好
。

公司在国

内外有 个分厂 部
,

除生产该设备外
,

尚承担
“

物业管理
” 、

代销世界各国压滤机等机械设备
,

公司职工总人数 多人
。

年年份份 性性性

营营业额 万元马币 口口

平面图 剖面图

图

实净系统
,

为中型 处理设备
。

较大

规格的池罐为两个独立池体 见 图
,

小规格

的为一个池罐
。

采用好氧工艺流程 如图
,

其

出水可达马来西亚国 级环保标准要求
。

该公 司 二 年 已外销洁滤 系统
,

处理规模 一 人 口 当量 近

台 实 净 系 统
,

处理规模

人 口 当量 近 命 年已外销高

净系统
一 ,

处理规模 人

口 当量 近 台
。

江 年开发出
·

罐体

直径
、

最大组合服务人口达 。人规模的处理

系统
。

其出水水质可达到马来西亚国 级环保

标准
,

即 市
,

镇
。

二
、

小型生活污冰处理设备简介

洁滤系统
,

又称独户型
,

一个滤罐
。

丫头卜

尺儿刃

呀
扮
矛、

不同型号的实净系统的规格尺寸
、

风机功

率
,

使用人数如表 所示
。

高净系统
,

是与 日本合作开发的大型池卜阵
吸

给水排水
·

叫
·

,
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表

型型 号号 沉淀雄 曝气罐 风机功率率 使用人数数 进出管径径 换气孔孔 风 管管

人 万 必 必必必必必 万万
汽汽

· 一 · ,

习亡亡
· ’’

一 ””

,

。

电动胶膜空气泵
今

污水一压画亘一〔孵图一

唾利一丽百骊一 排放

‘回 流污泥利

图

罐组 见图
。

按处理水量的不同
,

池罐由 个

到多个组成
,

罐体直径
,

服务人 口

型 人
,

有
、 、 、 、 、

、

等九种规格
一

型为 一

人
,

有
、 、 、 、 、 、 、

、 、 、 、

等 种 规 格
。

年开发出直径为 的罐体
,

最大组合

服务人 口达 。人
,

其出水水质达马来西亚国

时夕拜、

二
、

白匿当白
教阵嘉三曰彝易

﹁且曼朋
瑟虱妙④国

﹃

调节池
污泥浓缩池

曝气池
沉淀池

上清液回流
污泥外运

级环保要求
。

工艺流程如图
。

设计参数和设备选型

一个人每天生活污水量为
,

每户

按 人计

进水
。
浓度按 平 均

计
,

进水 浓度按 平均 计 出水
、

浓度按马来西亚 级或 级环保标

准要求

罐体由抗酸
、

抗碱
、

耐高温
、

防腐蚀的玻

璃 钢 纤 维增 强 塑 料
,

简称 制成
。

中
、

小型罐体人工

加工 大型为半机械化加工
,

在一低速转动的

直径的圆筒框架上绕玻璃纤维布
,

然后

涂上树脂并固化
,

属 内模法生产工艺
。

两端封头

亦人工加工后与罐体拼接
,

人孔等最后切割开

口拼接成整体
。

螺丝钉及螺母采用不锈钢材质
,

管道与其接点采用 材料
,

人孔盖采用铸

铁制品
。

蜂窝斜管与砂 型布气管均为公司专

利产品
,

人工或 自动清渣的网筛格栅
,

潜水排污

泵 日本
,

鼓风机 德国 等设备均为国际上优

质高效产品
。

如 系统选用
“

无摩擦 电磁

电动空气泵
” ,

它不含轴承
,

没有转动部分
,

不必

使用润滑油
,

不会产生噪音
,

也能节省能源
。

与
一

系统的控制箱与空

气泵或鼓风机均露天安装
。

可安装在曝气槽等

以外的地方
,

埋地的曝气槽上面可做停车

场
。

由于空气泵与污水槽离开很远
,

不必担心因

污水及其产生的气体引起腐蚀
。

该设备采用微机控制
,

控制输出采用 固态

继电器
,

同时外接电流传感器和故障处理 电路
,

可同时控制多台水泵
、

风机和排泥阀等
,

并对其

工况进行监测
,

具有保护和报替功能
。

该设备还

配有独立的手动控制部分
。

给水排水 ,

细细粒粒
过过滤
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池罐组可以全埋
、

半埋或地上式安装
。

马来西亚某住宅区土地 人的生活污水处理

设备
一

暂放在建筑工地使用
,

五年后

搬到其它工地继续使用
。

搬运方便
、

可重复使用

是 槽的特点之一

按马来西亚国标准定额核算
,

万人以

下池罐采用 结构便宜
,

超过 万人的处理

规模
,

采用钢筋混凝土结构合算

整套污水处理装置保修 年
,

结

构的装置使用寿命可达 年或更长

池罐一般一年或更长久些抽渣一次
,

由

市政统一安排车辆抽排外运处置

调节池按 一 平均污水流量确定
。

三
、

运行可靠
,

出水水质均能达标排放

在亚渣亚莫尼公司总部
、

北方双溪厂以及

吉隆坡 大学和职工学校
、

吉打洲 议会办公建

筑群
、

槟域洲 高层综合建筑 等地 个单位

套成品玻璃钢埋地小型生活污水处理设备 规

模为 人 中
,

有 套使用年限已达

年
,

其余为 年
。

当地环保局不定期抽查
,

其
出水均能达标排放

,

现场看到的出水 口及其接

纳排水渠面壁较干净
,

无异味
,

用户均较满意
。

四
、

亚渣亚莫尼令司下设物业管理分公司

该分公司根据双方签订的合同内容派员为

业主管好小型生活污水处理设备
。

我们认为这

是一条较好的经验
,

一般业主 自行派员管理
,

在

人员素质
、

技术水平等方面均无法胜任这一小

型污水处理厂的操作运行管理职能
,

出水水质

也很难能达标排放
。 “

物业管理
”

模式对业主
、

对

社会环保
、

对设备制造公司都有好处
。

但在国内

尚有待促进和试行
。

五
、

几点看法

这几年随着
“

精神文明城市
”
和

“

卫生城

市
”
工作的推进

,

各地市政污水处理厂建设的步

伐也加快了
。

但需要较长的时间和投入 巨额资

金才能完成
,

应该说覆盖面是有限的
。

所以小型

生活污水处理设备在国内市场亦应看好
。

只要

质量稳定
、

价格适宜
,

肯定受欢迎
。

在八十年代国内亦有厂家以玻璃钢作

小型生活污水处理设备的壳体
。

但因当时的结

构和材质不过关而作罢
。

市场上基本以 钢

板壳体加防腐 道氯磺化聚 乙烯防腐涂料
,

据

介绍防腐寿命一般可在 年左右 解决
。

个别厂

家尝试以不锈钢板壳体 一次大修寿命达 年

左右 来提高壳体的抗腐蚀能力
。

年下半

年起有多个厂家开始将玻璃钢壳体产品向市场

推出
,

其价格 含进 口 风机等 仅 比
。

钢板的

贵百分之几
。

应该说材质以玻璃钢为主流
。

小型生活污水处理设备前是否要加化

粪池 国内外的小型生活污水处理设备均为二

级生化处理工艺
,

一般生活污水水质均能处理

到达标排放 国内以
一

的第二类污染

物最高允许排放浓度一级标准控制
。

设备前设

调节池以均衡水质和水量是必需的
。

但在

年前
,

我院设计的高层综合建筑工程中选用小

型生活污水处理设备时
,

一些厂家要求在设备

前设化粪池
,

以保证处理效果
。

另在厦门设计高

层综合建筑扩初会审政府批文中亦提出
“

该建

筑污水接入市政污水管 网
,

污水处理厂前要设

化粪池处理 ”的要求
。

小型生活污水处理设备的

功能与市政污水处理 厂是相当的
,

其进水水质

只要符合《污 水 排入 城市下水道水质标准 》
一

要求
。

其前不必设化粪池预处理
。

设备配套的零部件
、

辅助设备应优选
,

国内过不了关的宜进 口
,

以保证设备正常运行
,

污水经处理后能达标排放
,

按多年来工程使用

情况
,

风机是薄弱环节
。

有条件的地 区宜推行小型生活污水处

理物业管理模式
,

按合同把双方的职责明确
,

物

业管理单位可以是设备制造厂的下属或独立法

人机构
,

也可是当地市政污水处理厂的下属或

独立法人机构
,

亦可为社会上有识之士承办的

法人机构
。

以福州市为例
,

这几年高层建筑和小

区工程 已相继建成 套小型生活污水处理设

施
,

投入使用的有 套
。

虽然设备由不同的厂家

生产
,

但处理工艺类同
,

如有物业管理机构统一

代理
,

对各方面均是有益的
。
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